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Allgemeines 

Warenannahme: 
Mo-Do    07.00 – 16.00 

Fr   07.00 – 15.00 

Jeder Lieferung ist ein Materialprüfzeugnis 3.1 (EN10204) beizufügen (vor oder spätestens mit 
Lieferung). Das Zeugnis ist Bestandteil der Lieferung. Ist kein Zeugnis bei Warenankunft 
vorhanden, wird die Annahme verweigert! Wir bitten Sie dies zu beachten!!!  

Bei Mengen, die kleiner als 20 Tonnen sind, können wir nur eine chargenreine Lieferung 
akzeptieren. 

Einhaltung geltender Vorschriften über die Nichtverwendung gesundheits- und 
umweltgefährdender Stoffe ist mit Abnahme der Bestellung verbindlich zugesichert, ebenso die 
Beachtung und Erfüllung geltender nationaler und internationaler EU-Richtlinien (z.B. 2011/65 
EU, ROHS, REACH, WEEE, Cr-6-Freiheit, etc.) und jeweils gültiger Verbotslisten.   

Anlieferungen müssen mindestens 2 Tage im Vorfeld an Ihren Ansprechpartner im Einkauf 
avisiert werden.  

Die Entladung erfolgt grundsätzlich auf der linken Seite (Fahrer-Seite). 

Eventuelle Vorgaben im Artikeltext haben Vorrang. 
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Verpackungsvorschriften Coils 

                                                               

 

Coil Durchmesser   

  Coil Innendurchmesser Coil Außendurchmesser 

Materialstärke unter 3mm 508 mm max. 1.600 mm 

Materialstärke über 3mm 508 mm 
mind. 1.100 mm 

max. 1.800 mm 

eventuelle Vorgaben im Artikeltext haben Vorrang 

 

Hölzer 

Holz A: mind. 100x100 mm 

Holz B: 100 x 100 mm 

Holz C: 80 x 80 mm 

Hölzer: mindestens 700 mm 
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Gewichte  

  Gewicht pro Coil Gewicht pro Palette 

Materialstärke unter 3mm 

max. 2,0 to (+10%) 

mind. 1,5to bei Breiten über 200mm max. 3,5 to (+10%) 

Materialstärke über 3mm 

mind. 1,5to (+10%) 

max. 3,5 to (+10%) max. 3,5 to (+10%) 

eventuelle Vorgaben im Artikeltext haben Vorrang 

 

 

Verpackung der Coils:  
- Liegend auf vernagelten, stapelbaren u. staplerentladungsfähigen Buchenholzpaletten 

(Hartholz). 
- Holzleisten (Zwischenhölzer), die als Stapelhilfe zwischen die Coils gelegt werden 

(zwingend bei mehr als 1 Spaltband auf Palette), sind in trockenem Hartholz auszuführen 
und dürfen keine Feuchtigkeitsschäden verursachen. 

- Die Paletten müssen so gewählt sein, dass eine Stapelfähigkeit von bis zu 12 Tonnen pro 
Stapel gewährleistet ist ohne dass an der untersten Stapelpalette Schäden entstehen. 

- Paletten Kennzeichnung - Etiketten müssen folgende Angaben enthalten: Materialgüte, 
Abmessung, Menge in kg (brutto und netto), Anzahl Ringe (Spaltbänder), 
Materialhersteller, Lieferdatum 

- Die Etiketten sind an der "FRONT-Seite" anzubringen, so dass beim Entladen zu sehen 
ist, um welches Material es sich handelt! 
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Hinweis für Stahl Coils:  
- Säbelarm 2,0 mm auf 2 Meter! 
- Dicken-Toleranz: 

o Blechdicke <= 12 mm: 
Grenzabmasse der Dicke nach DIN EN 10048 

Dabei ist für das Vormaterial die Nennbreite <= 100 WN <= 600 anzunehmen 

o Blechdicke > 12 mm: 
Grenzabmasse der Dicke nach DIN EN 10029 Klasse A 

- Schweiß- und feuerverzinkungsfähig: 
o Silizium (Si) <= 0,03 % 

o Phosphor (P) <= 0,02%  
o Gehalt an Si + P < 0,03 % darf NICHT überschritten werden! 
o Der Gehalt an Kohlenstoff (C) und Schwefel (S) darf ebenfalls nicht erhöht sein! 

- Material darf weder rostig, noch weißrostig sein; Weißrostflecken sind ebenfalls nicht 
zulässig. 

- Material darf nicht schmutzig sein. 
- Material darf keine Stempelungen, Farb- oder Lackmarkierungen, Beizflecken oder 

ähnliches haben. 
- Keine Verzunderungen zulässig 

- Material darf keine Randwellen haben 

- Coilknicke/ -längsfalten und -wellen sind nicht zulässig und werden nicht akzeptiert! 
- Sonderbestellhinweise können nicht durch einen Verweis auf die DIN ausgeschlossen 

werden  
- Sollte einer diese Punkte nicht eingehalten werden können, muss hierauf hingewiesen 

werden. 
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Hinweis für Coils Stahl verzinkt (Z, ZA,ZM, FAL) 

- Säbelarm 2,0 mm auf 2 Meter! 

- Dicken-Toleranz: Blechdicke <= 7 mm: 
o Grenzabmasse der Dicke nach DIN EN 10143 

Dabei ist für das Vormaterial die Nennbreit <= 100 WN <= 600 anzunehmen. 
- Material darf weder rostig, noch weißrostig sein; Weißrostflecken sind ebenfalls nicht 

zulässig 

- Material darf nicht schmutzig sein 

- Material darf keine Stempelungen, Farb- oder Lackmarkierungen, oder ähnliches haben 

- Keine Verzunderungen zulässig 

- Material darf keine Randwellen haben 

- Coilknicke /-längsfalten und -wellen sind nicht zulässig und werden nicht akzeptiert! 

- Sonderbestellhinweise können nicht durch einen Verweis auf die DIN ausgeschlossen 
werden. 

- Sollte einer diese Punkte nicht eingehalten werden können, muss hierauf hingewiesen 
werden. 

 

Hinweis für Edelstahl Coils 

- Spaltband: Säbelarm 2,0 mm auf 2 Meter! 
- Laserfolie Novacel 4228 ist nicht zulässig! 
- Material darf nicht grobporig (offenporig) sein  
- Kleinfleckigkeit darf nicht nachzuweisen sein  
- Material darf keine Kratzer, Punkte, Riefen, Prägefehler, Macken, Stempelungen oder 

ähnliches haben. 
- Material darf nicht schwarz sein  
- Material darf keine Schatten aufweisen  
- Material muss eine 1-A-Oberfläche haben 

- Material darf keine Apfelsinenhaut haben 

- Material darf keine Randwellen haben 

- Coilknicke /-längsfalten und -wellen sind nicht zulässig und werden nicht akzeptiert! 

- Sonderbestellhinweise können nicht durch einen Verweis auf die DIN ausgeschlossen 
werden. 

- Sollte einer diese Punkte nicht eingehalten werden können, muss hierauf hingewiesen 
werden. 
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Hinweis für Alu Coils 

- Spaltband: Säbelarm 2,0 mm auf 2 Meter!!!    
- Material muss blank sein!!! 
- Material darf nicht oelig, fettig sein, keine Graphit- oder sonstigen Rückstände haben 

- Material darf keine Wasser- oder Beizflecken aufweisen  
- Material darf keine Kratzer, Macken oder ähnliches aufweisen  
- Ohne Papierzwischenlage  
- Material darf keine Randwellen haben 

- Coilknicke /-längsfalten und -wellen sind nicht zulässig und werden nicht akzeptiert! 

- Sonderbestellhinweise können nicht durch einen Verweis auf die DIN ausgeschlossen 
werden. 

- Sollte einer diese Punkte nicht eingehalten werden können, muss hierauf hingewiesen 
werden. 
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Verpackungsvorschrift Tafeln 

   

 

Gesamtgewicht pro Palette: max. 2,5 to (incl. Verpackung) 

Maximale Höhe inkl. Palette 320 mm  

Distanz der Querhölzer, nur für Mittelformat (1.250 x 2.500 mm): 

Holz A: 2000mm 

Holz B: 640 mm 

Abstand der Hölzer: mind. 700 mm 

Distanz der Querhölzer, nur für Großformat (1.500 x 3.000 mm): 

Holz A: 2400 mm 

Holz B: 700 mm 
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Aufmachung der Tafeln  
- besäumte Kanten (Naturkante nur nach Freigabe)!!! 
- Material darf nicht rostig, schmutzig sein 

- Material darf keine Stempelungen, Farb- oder Lackmarkierungen, Riefen, Kratzer, 
Prägefehler, Macken, Punkte oder ähnliches haben 

- Tafeln müssen plan sein 

- ohne Papierzwischenlagen (mit Papier nur nach Freigabe bzw. bei Angabe im Artikeltext 
mit Papier) 

Verpackung der Tafeln:  
- Liegend auf vernagelten (staplerentladungsfähigen) und stapelfähigen Buchenholz-

(Hartholz)-Paletten. 
(4 Längshölzer und 4 Querhölzer müssen die Palette über die gesamte Länge 
unterstützen). 

- Querhölzer müssen eine Mindeststärke von 80mm haben, damit eine Staplerentladung 
möglich ist. 

- Die Querhölzer dürfen durch das Stapeln der Paletten bis zu einem Stapelgewicht von   
25 Tonnen (10 Paletten) nicht in die Längshölzer einsacken (nur durch Hartholz oder 
vakuum getrockneten Hölzer zu gewährleisten). 

- Bei allen Materialien ist eine Feuchtigkeitssperre zwischen Holz + Tafelblechen zu legen  
(Wachspapier, Folien, etc.). 

- Zwei Materialsorten auf einer Palette sind nicht zulässig. Evtl. anfallende 
Umlagerungskosten (je nach Aufwand) müssen wir Ihnen in Rechnung stellen. 

- Wir bevorzugen Material mit besäumten Kanten. Falls doch Naturwalzkanten angeliefert 
werden, gelten folgende Toleranzen: 1250mm ± 3,0mm und 2500mm ± 10,0mm --> 
Naturkanten nur nach FREIGABE 

- Palettenkennzeichnung - Etiketten müssen folgende Angaben enthalten: Materialgüte, 
Abmessung, Menge, Tafelanzahl, Materialhersteller, Lieferdatum 

- Die Etiketten sind an der "FRONT-Seite" anzubringen (lange Seite), so dass beim 
Entladen zu sehen ist, um welches Material es sich handelt! 

- Eventuelle Vorgaben im Artikeltext haben Vorrang. 
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Hinweis für Stahl Tafeln:  
- Dicken-Toleranz: 

o Blechdicke <= 12 mm: 
Grenzabmasse der Dicke nach DIN EN 10048 

Dabei ist für das Vormaterial die Nennbreit <= 100 WN <= 600 anzunehmen 

o Blechdicke > 12 mm: 
Grenzabmasse der Dicke nach DIN EN 10029 Klasse A 

- Schweiß- und feuerverzinkungsfähig: 
o Silizium (Si) <= 0,03 % 

o Phosphor (P) <= 0,02% 

o Gehalt an Si + P < 0,03 % darf NICHT überschritten werden! 
o Der Gehalt an Kohlenstoff (C) und Schwefel (S) darf ebenfalls nicht erhöht sein! 

- Material darf weder rostig, noch weißrostig sein; Weißrostflecken sind ebenfalls nicht 
zulässig 

- Material darf nicht schmutzig sein 

- Material darf keine Stempelungen, Farb- oder Lackmarkierungen, Beizflecken oder 
ähnliches haben. 

- Keine Verzunderungen zulässig  
- laser- und pulverbeschichtungsfähig 

- Material darf keine Randwellen haben 

- besäumte Kanten (Naturkante nur nach Freigabe) 
- Sonderbestellhinweise können nicht durch einen Verweis auf die DIN ausgeschlossen 

werden. 
- Sollte einer diese Punkte nicht eingehalten werden können, muss hierauf hingewiesen 

werden. 
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Hinweis für Tafeln Stahl verzinkt (Z, ZA, ZM, FAL) 

- Dicken-Toleranz: Blechdicke <= 7 mm: 
Grenzmaße der Dicke nach DIN EN 10143 

Dabei ist für das Vormaterial die Nennbreite <= 100 WN <= 600 anzunehmen 

- Tafeln/Zuschnitte müssen plan sein 

- Material darf weder rostig, noch weißrostig sein; Weißrostflecken sind ebenfalls nicht 
zulässig 

- Material darf nicht schmutzig sein 

- Material darf keine Stempelungen, Farb- oder Lackmarkierungen, oder ähnliches haben. 
- Keine Verzunderungen zulässig  
- laser- und pulverbeschichtungsfähig 

- Material darf keine Randwellen haben 

- besäumte Kanten (Naturkante nur nach Freigabe) 
- Sonderbestellhinweise können nicht durch einen Verweis auf die DIN ausgeschlossen 

werden. 
- Sollte einer diese Punkte nicht eingehalten werden können, muss hierauf hingewiesen 

werden. 

Hinweis für Aluminium Tafeln:  
- Material muss blank sein!!! 
- Material darf nicht oelig, fettig sein, keine Graphit- oder sonstigen Rückstände haben 

- Material darf keine Wasser- oder Beizflecken aufweisen  
- Material darf keine Kratzer, Macken oder ähnliches aufweisen  
- Ohne Papierzwischenlage  
- Tafeln müssen plan sein 

- besäumte Kanten (Naturkante nur nach Freigabe) 
- Material darf keine Randwellen haben 

- Sonderbestellhinweise können nicht durch einen Verweis auf die DIN ausgeschlossen 
werden. 

- Sollte einer diese Punkte nicht eingehalten werden können, muss hierauf hingewiesen 
werden. 
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Hinweis für Edelstahl Tafeln:  
- Laserfolie Novacel 4228 ist nicht zulässig! 
- Material darf nicht grobporig (offenporig) sein  
- Kleinfleckigkeit darf nicht nachzuweisen sein  
- Material darf keine Kratzer, Punkte, Riefen, Prägefehler, Macken, Stempelungen oder 

ähnliches haben. 
- Material darf nicht schwarz sein  
- Material darf keine Schatten aufweisen  
- Material muss eine 1-A-Oberfläche haben 

- Material darf keine Apfelsinenhaut haben 

- Material darf keine Randwellen haben 

- Tafeln müssen plan sein 

- besäumte Kanten (Naturkante nur nach Freigabe) 
- bei Tafeln/Zuschnitte mit Folie darf auf der Längs -Seite der nicht folierte Bereich max. 

5,0 mm betragen d. h. je Seite max. 2,5 mm! Die Folie ist möglichst vollflächig 
aufzubringen! 

- Sonderbestellhinweise können nicht durch einen Verweis auf die DIN ausgeschlossen 
werden. 

- Sollte einer diese Punkte nicht eingehalten werden können, muss hierauf hingewiesen 
werden. 

 

Hinweis für PVC Tafeln:  
- Material darf nicht oelig, fettig sein, keine Rückstände haben 

- Material darf keine Wasser- oder Beizflecken aufweisen  
- Material darf keine Kratzer, Macken oder ähnliches aufweisen  
- Ohne Papierzwischenlage  
- Tafeln müssen plan sein 

- Material darf keine Randwellen haben 

- Sonderbestellhinweise können nicht durch einen Verweis auf die DIN ausgeschlossen 
werden. 

- Sollte einer diese Punkte nicht eingehalten werden können, muss hierauf hingewiesen 
werden. 

 


